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SISTEMA CONTRA XII.LOFAGOS

TRATAMIENTO POR
TERMONEBULIZACION

Combinado con otros tratamicntos, ¢s interesante a veces un
tratamiento de choque de caracter curativo que haga una
primera limpieza del edificio afectado. Hay que dejar claro que
estos tratamientos no son definitivos pero resultan interesantes
por la inmediatez de los resultados.

El tratamiento por termonebulizacion csta especialmente
recomendado en edificios de gran amplitud v es un tratamiento
de choque con humo+insecticida que afecta a la fauna por via
respiratoria. Es recomendable realizarlo en primavera-verano.

Forma de actuar: antes de aplicar el tratamiento, nuestros
tecnicos crerran herméticamente el edificio para que no entre
aire limpio del exterior el humo interior no salga., Una vez
precintado ¢l edificio, se aplica el humo-+insecticida.

La mezcla asciende hasta los techos por calor, introduciéndose
literalmente por todos los rincones, grietas v lugares inaccesibles
donde pueden esconderse o habitan los insectos. Mientras el
humo se va enfriando este logicamente va descendiendo
afectando a todas las alturas del edificio v depositandose, al
final, en el piso; eliminando, igualmente, la fauna que habita
cn él.

Caracteristicas:

12 horas de plazo de seguridad
No deja rastros, ni manchas...




